








9 9 ARROTOLATORI PER GAS DI SCARICO

INDUSTRIAL AIR TECHNOLOGY EXHAUST EXTRACTION HOSE REELS

DATI TECNICI | TECHNICAL DETAILS

Modello Otubo  Lungh.tubo  Duscita  Potenza Peso A B C
Model Dhose  Pipelenght  @outlet  Power Weight mm mm mm
mm m mm kW kg (+5%)

ART (cod. ArM + ARM/MOT)
AVVOLGITORI MOTORIZZATI SENZA VENTILATORE | MOTOR DRIVEN HOSE REELS WITHOUT FAN

ART75/75 75 75 150 46 945 737 917
ART75/10 75 10 150 49 95 737 917 | somm
ART75/125 75 125 150 53 1147 937 1117
ART75/15 75 15 150 56 1147 937 1117
ART100/75 100 75 150 48 945 737 917
ART100/10 100 10 150 51 1147 937 1117 | B
ART100/125 100 125 150 55 1147 937 1117 | O
ART100/15 100 15 150 59 1147 937 1117 | ™
ART125/75 125 75 150 49 1147 937 1117
ART125/10 125 10 150 53 1447 1237 1417
ART125/125 125 125 150 59 1447 1237 1417
ART150/75 150 75 150 51 1147 937 1117 §
ART150/10 150 10 150 56 1147 937 1117

ARTV (cod. Armv + ARM/MOT)
AVVOLGITORI MOTORIZZATI CON VENTILATORE | MOTOR DRIVEN HOSE REELS WITH FAN

ARTV75/75 75 75 15 075 76 1265 737 917 150mm _
ARTV75/10 75 10 15 075 79 1265 737 917 ° sl
ARTV75/125 75 125 15 075 83 w5 9y 17| ol §
ARTV75/15 75 15 15 075 86 1465 937 1117 h
ARTV100/75 100 75 15 075 78 1265 737 917 .

ARTV100/10 100 10 15 075 81 1465 937 1117

ARTV100/125 100 125 15 075 85 1465 937 1117

ARTV100/15 100 15 15 075 89 1465 937 1117

ARTV125/75 125 75 15 075 79 1465 937 1117

ARTV125/10 125 10 15 075 83 1465 937 1117

ARTV125/125 125 125 15 075 89 1765 1237 1417

ARTV150/75 150 75 150 11 81 1465 937 1117

ARTV150/10 150 10 150 11 86 1465 937 1117

ART-SN modello disponibile con arrotolatore, senza flex, bocchetta e fermatubo | ARM-SN available model with hose reel, without flexible hose, nozzle and tube holder

ARTV-SN modello disponibile con arrotolatore, senza flex, bocchetta e fermatubo | ARMV-SN available model with hose reel, without flexible hose, nozzle and tube holder
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9 9 ARROTOLATORI PER GAS DI SCARICO

INDUSTRIAL AIR TECHNOLOGY EXHAUST EXTRACTION HOSE REELS

ACCESSORI | ACCESSORIES

ELETTROVENTILATORI CENTRIFUGHI PER ARROTOLATORI, REALIZZATI IN LAMIERA D'ACCIAIO VERNICIATA, PER BASSE/MEDIE PREVALENZE
PAINTED SHEET STEEL CENTRIFUGAL FANS FOR HOSE REELS. FOR LOW/MEDIUM PREVALENCE

Modello Potenza Giri motore Portata max AP max Rumorosita
Model Power Motor revolutions Max flowrate mm/H,0 Noise level
kw pm m/h dB(A)
DCF72 0,75 2900 2000 100 76
DCF72-B 11 2900 2200 120 77
DCF82 15 2900 2500 150 78
FT
FERMATUBI
TUBE-HOLDERS
Modelli con diametro: 75-100-125-150 mm Models with diameter 75-100-125-150 mm
ARBUS 180
TUBAZIONE IN GOMMA ANTISCHIACCIAMENTO PER TEMPERATURE FINO A 150°C (NON CONTINUATIVI)
RUBBER FLEXIBLE HOSE, CRUSH PROOF, FOR TEMPERATURE UP T0 150°C (NOT CONTINUOUS)
Modelli con diametro: 75-100-125-150-200 mm Models with diameter: 75-100-125-150-200 mm
Lunghezze disponibili: 5-10-15 m Available lenghts: 5-10-15 m
FLEX AT
TUBAZIONE IN TESSUTO DI VETRO SPALMATO IN SILICONE PER ASPIRAZIONE CON TEMPERATURE FINO A 300°C (NON IN VERSIONE ANTISCHIACCIAMENTO)
FIBERGLASS SILICONE FLEXIBLE HOSE - GAS TEMPERATURES UP TO 300°C (NOT AVAILABLE IN CRUSH-PROOF)
Modelli con diametro; 51-102-121-140-152-182-203-254 mm Models with diameter: 51-102-121-140-152-182-203-254 mm

Lunghezze disponibili: 5-75-10-13-15-20 m Available lenghts: 5-75-10-13-15-20 m
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INDUSTRIAL AIR TECHNOLOGY

ARROTOLATORI PER GAS DI SCARICO

EXHAUST EXTRACTION HOSE REELS

ACCESSORI | ACCESSORIES

PPF

BOTOLA CON COPERCHIO A PAVIMENTO, A SCOMPARSA, PER TUBO, COSTRUITA IN LAMIERA DI ACCIAIO VERNICIATA
FLOOR TRAP WITH COVER FOR HOSE MADE OF PAINTED IRON

=

Modelli con diametro: 75-100-125-150 mm

Models with diameter 75-100-125-150 mm

CIP

RACCORDO AT PER COLLEGAMENTO TUBO FLESSIBILE A POZZETTO, COSTRUITO IN LAMIERA DI ACCIAIO

CONNECTION FOR FLEXIBLE HOSE, MADE OF PAINTED IRON (TO BE USED WITH PZT FLOOR TRAP)

Modelli con diametro: 75-100-125-150 mm

Models with diameter 75-100-125-150 mm

FAS

FASCETTE STRINGITUBO
CLAMPS FOR HOSE

|

N’

Modelli con diametro: 60-75-100-125-150 mm

Models with diameter: 60-75-100-125-150 mm

BAIO

RACCORDI A BAIONETTA
BAYONET FITTINGS

Modelli con diametro: 60-75-100-125-150 mm

Models with diameter: 60-75-100-125-150 mm
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9 9 ARROTOLATORI PER GAS DI SCARICO

INDUSTRIAL AIR TECHNOLOGY EXHAUST EXTRACTION HOSE REELS

REALIZZAZIONI | IMPLEMENTATIONS
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